
ACQ 41SP

1 Porte - 500 utilisateurs
Autonome

Électronique Intégrée

• CARACTERISTIQUES PHYSIQUES :
- antivandale
- boîtier métal
- coloris inox
- boîtier ergonomique
- touches métal mécaniques
- résiste à l’eau et à la poussière
- utilisation intérieure ou extérieure
- chauffage intégré (possibilité de mise en service ou hors service)
- auto protection à l’ouverture et à l’arrachement
- fixation en applique par 4 vis

• CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES:
- clavier équipé d'un câble 10 brins de 0,5 mètre de long
- utilisation obligatoire de câble à écran pour les éléments courant faible
- utilisable avec verrouillage à émission ou rupture
  (avec diode de protection)
- 2 relais temporisables en bistable ou monostable ( 00 à 99 secondes )
- pouvoir de coupure des relais 2 A max.
- 1 entrée Bouton Poussoir sur relais principal
- 1 entrée contact de signalisation programmable sur relais auxiliaire

• PROGRAMMATION:
- électronique de commande logée dans le boîtier
- programmation par la façade
- programmation simple (1 code maître de programmation)
- livré préprogrammé avec codes test
- codes utilisateurs assignés par défaut sur relais principal
- affectation des codes sur relais principal ou relais auxiliaire
- 500 autorisations de passage par codes
- 1 code primaire + 1 code secondaire par utilisateur
- 99 999 998 combinaisons possibles en mode sécurisé
- 3 modes de fonctionnement (standard, sécurisé, libre passage)
- signaux visuels et sonores en programmation et en utilisation
- dispositif de verrouillage de sécurité

Excellent rapport qualité / prix
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Protection IP-------------------------------
Température Acceptée -------------------
Humidité (sans condensation)-----------
Alimentation CC --------------------------
Alimentation AC --------------------------
Consommation Maxi sans Chauffage --
Consommation Maxi avec Chauffage --
Relais ---------------------------------------
Type Relais --------------------------------
Temporisation -----------------------------
Pouvoir de Coupure ----------------------
Hauteur ------------------------------------
Largeur -------------------------------------
Épaisseur ----------------------------------
Poids ---------------------------------------

Référence         Désignation
REL-ACQ41H-SP     Clavier Autonome Résiné IP 65

ACQ 41SP
65

-20 à + 63 °C
0 à 95 %

12 à 24 VDC
12 à 24 VAC

115 mA
615 mA

2
NO/NF

0 à 99 sec.
2 A / 12 V

120
76
21

410 g

Produits Complémentaires selon Installation :

Verrouillage :
Gâches Eff Eff  ( option 05 pour alimentation en VDC)
Ventouses Eff Eff ( alimentation uniquement en VDC) 

Boutons Poussoirs :
BP 200 :  Inox Diamètre 18 mm  NO
BP 200 NO/NF : Inox Diamètre 18 NONF

Contacts de porte :
Intégré à la gâche ( option RR )
intégré à la ventouse ( option AS )
10405 : Contact mécanique métal
10400 : contact mécanique PVC
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Branchements :

ROUGE : Alimentation +
NOIR :     Alimentation  -

VERT :      BP Relais Principal
VIOLET :   Commun Relais Principal
GRIS :       NO Relais Principal
MARRON :NF Relais Principal

BLANC :    Input Relais Auxiliaire
BLEU :      Commun Relais Auxiliaire
JAUNE :    NO Relais Auxiliaire
ORANGE :NF Relais Auxiliaire
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Perte du Code Maître :
Pour cette manœuvre, le clavier doit être en Mode Normal
1 - Débrancher l’alimentation du Clavier
2 - Appuyer sur le Bouton Poussoir
3 - Rebrancher l’alimentation du Clavier en gardant le Bouton Poussoir appuyé
4 - Relâcher le Bouton Poussoir
5 - Introduire le Code Maître Usine initial ( 1234 )

Perte du Code de Transfert Normal / Sécurisé :
Pour cette manœuvre, le clavier doit être en Mode Sécurisé
1 -Débrancher l’alimentation du Clavier
2 -Appuyer sur le Bouton Poussoir
3 -Rebrancher l’alimentation du Clavier en gardant le Bouton Poussoir appuyé
4 - Relâcher le Bouton Poussoir
5 - Introduire le Code transfert initial ( 3838 )

Perte du Code de Transfert Normal / Bypass :
Débrancher l’alimentation du Clavier puis le rebrancher.
Le clavier repasse en mode Normal.

Programmation Relais Auxiliaire :

* En mode 1 - 2 - 3 et 4 l'Input auxiliaire  permet de passer du Mode Normal au Mode Sécurisé. 
Relié à une horloge, le passage Normal /Sécurisé et Sécurisé / Normal peut se faire automatiquement.
Le Code de Transfert Norma l/ Sécurisé ne permet pas le retour au Normal.

Configuration usine :
Code Maître : 1234
Code Test Relais 1 : 2580
Code Test Relais 2 : 0852
Code de Transfert de Mode Normal /Sécurisé - Sécurisé Normal :  3838 
Code de Transfert de Mode Normal / Libre Passage - Libre Passage /  Normal : Pas de Configuration usine
Codes Utilisateurs assignés par défaut au relais principal
Temporisation du Relais : monostable - 4 secondes

Signaux Visuels 
selon 

État du Lecteur
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