Lecteur biométrique autonome électronique intégrée

Lecteur MFP98
1 porte - 98 utilisateurs

Caractéristiques générales :
- lecteur morphologique d’empreintes digitales
- temps de lecture inférieur a 0,25 secondes

Caractéristiques physiques :

- boitier PVC renforcé

- coloris gris

- fixation en applique par vis

- usage intérieur et extérieur (sous abri)

Caractéristiques électriques :

- électronique de commande logée dans le boitier

- alimentation en 12 VDC

1 relais de verrouillage temporisable de 0,5 a 10 secondes

1 entrée bouton-poussoir NO

utilisable avec verrouillage a émission (diode obligatoire) ou a rupture
utilisable pour les automatismes et les mises en service d’alarme
utilisation obligatoire de cables a écran pour les éléments

courant faible

Programmation:

- programmation avec télécommande infrarouge

prévoir 2 piles R0O3 AAA 1,5 Volts (non fournies)

accés au menu de programmation par code maitre modifiable
suppression des enregistrements

signaux visuels et sonores en programmation et en utilisation
bouton « marche [ arrét » de désactivation totale du lecteur

Référence :
MFP 98 : lecteur biométrique autonome (avec télécommande)

Protection IP 53
Température acceptée -15°Ca+40°C
Alimentation CC 12 VDC
Consommation max. 60 mA
Empreintes 98
Relais 1
Type relais 1 relais NO [ NF
Temporisation de 0,5 3 10 secondes
Pouvoir de coupure 2A




